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B.   Konfliktanalyse
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C.   Maßnahmenkonzeption
Rückbau der Uferbefestigungen, die das Gewässer- 
bett in diesem Bereich derzeit sehr stark einengen 
und den Wasserabfluss beschleunigen. 
Wesentliche Aufweitung der Uferbereiche und 
Strukturanreicherung zur (begrenzten) Abflussver- 
zögerung*) und Gestaltung des Bereiches.

*) Eine Abflussverzögerung ist nur möglich nach vorheriger 
Verringerung des Zuflusses von Niederschlagwasser durch vor- 
ausgehende Maßnahmen im Oberlauf des Pferdebaches.
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Nutzung der Fläche - nach Rückbau des Gebäude- 
bestandes – zur Neuregelung bzw. Steuerung des 
Niederschlagwasser-Abflusses bei Starkregenereig- 
nissen. Prüfung der Eignung der Ortsdurchfahrt 
'Kalldorf-Mitte' als potenziell geeigneter Notwasser- 
weg zur Entlastung des in diesem Gewässerab- 
schnitt beengten Gewässerraum des Pferdebaches 
und zur Verbesserung des Schutzes für die angren- 
zende Wohnbebauung. 
Denkbar ist u.U. eine Aufweitung des in diesem Be- 
reich hangseitig straßenbegleitend verlaufenden 
Grabens zur Steigerung der Leistungsfähigkeit 
Straßenraumes als Notwasserweg.

Rückbau der Uferbefestigungen, die das Gewässer- 
bett in diesem Bereich derzeit sehr stark einengen 
und den Wasserabfluss beschleunigen. 
Wesentliche Aufweitung der Uferbereiche und 
Strukturanreicherung zur (begrenzten) Abflussver- 
zögerung*) und Gestaltung des Bereiches.

*) Eine Abflussverzögerung ist nur möglich nach vorheriger 
Verringerung des Zuflusses von Niederschlagwasser durch vor- 
ausgehende Maßnahmen im Oberlauf des Pferdebaches.

Anlage der entstehenden Freifläche als attraktive 
Grünfläche bzw. kleine Parkanlage unter besonde- 
rer Berücksichtigung der  zentralen Funktion für 
die Regelung des Niederschlagwasserabflusses. 
Anlage der Grünflächen als sog. 'Tiefbeete'. 
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5  
Literatur- und Quellenangaben 

Das Literaturverzeichnis enthält neben den konkret für die Erstellung des Handlungs-
konzeptes verwendeten Quellen weitere im Rahmen der bearbeiteten Thematik hilfrei-
che Grundlageninformationen.  
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